
Kaminverkleidung
Produktionsstätte
D e u t s c h l a n d

          

Beschreibung:

Die Kaminverkleidung von SAREI ist ein vorgefertigtes Bau-System nach Kundenmaßangaben für den nachträglichen Anbau.
Unansehnliche oder verwitterte Kamine erhalten ein neues Outfit und garantieren langlebigen Schutz vor äußeren Einflüssen.
Die Montage erfolgt duch eine genaue Vorfertigung ohne aufwendiges Löten oder falzen.

Anwendungsbild

Technische Daten:

Material: Aluminium farbig, Kupfer und Zink vorbewittert

Hinweise:

- Am Kaminkopf auf eine glatte, waagerechte und feste Auflagefläche achten.
- Den vorhandenen Kaminkopf vor der Montage auf ausreichende Tragfähigkeit und
  Windeinflüsse prüfen (ggf. Rücksprache mit dem Schornsteinfeger). 
- Für die ordnungsgemäße und fachgerechte Befestigung der Kaminabdeckung am 
  Kaminkopf trägt der Endverbraucher die Verantwortung, nicht der Hersteller oder
  Händler ! 
- Der Anschluss an das Dach erfolgt mit SAREI Alu-Flex Wand- & Kamin- 
  anschlussband

Technische Änderung vorbehalten. Stand: Mai 2017

SAREI: Produzent mit Kompetenz www.sarei.de


