
Kaminhaube
Produktionsstätte
D e u t s c h l a n d

          

Beschreibung:

Kaminhauben sorgen für den optimalen Schutz des Kaminkopfes vor Regen, Schnee sowie Sturm und verhindern somit eine 
Beschädigung des Kamins. Zudem verpassen sie dem Schornstein eine optische Abrundung.

Alle Kaminhauben werden nach DIN 18 160 gefertigt und garantieren Ihnen durch eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit ein 
langlebiges Produkt. 
Es gibt die Kaminhaube in einer feststehenden Ausführung und einer klappbaren Ausführung.

Produktbild
feststehende Ausführung

Anwendungsbild
klappbare Ausführung

Montage

Technische Daten:

Material: V2A – Edelstahl 1.4301 – 0,8 mm / Kupfer 0,8 mm

Größen: 500 x 500 mm, 600 x 600 mm, 700 x 700 mm, Sondergrößen auf Anfrage

Optionales Zubehör: klappbares Befestigungsset aus Edelstahl

Befestigung:
Befestigungshalter aus Edelstahl ca. 200 mm lang 
(4 Stk im Karton inkl. Befestigungsmittel)

Hinweise:

- Am Kaminkopf auf eine glatte, waagerechte und feste Auflagefläche achten.
- Den vorhandenen Kaminkopf vor der Montage auf ausreichende Tragfähigkeit und
  Windeinflüsse prüfen (ggf. Rücksprache mit dem Schornsteinfeger).
- Die mitgelieferten Dübel sind nur für Vollmauerwerk bzw. für Betonplatte geeignet.
- Für eine individuelle Befestigung sind keine vorgefertigten Löcher in der   
  Kaminhaube!

Für die ordnungsgemäße und fachgerechte Befestigung der Kaminabdeckung am 
Kaminkopf trägt der Endverbraucher die Verantwortung, nicht der Hersteller oder 
Händler ! 

Technische Änderung vorbehalten. Stand: Mai 2017
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