
Schornsteinsysteme

Made in Germany

Kaminverkleidungen

Kaminhauben

Kaminkopfabdeckungen

Mit freundlicher Empfehlung:

SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH

Mittelbacher Str. 12
09224 Chemnitz

Tel.: +49 (0)371 - 84243-0
Fax: +49 (0)371 - 84243-19
Internet: www.sarei.de
Email: sarei@sarei.de

Produzent mit KompetenzHaus- und Dachtechnik

Sonderanfertigungen

Wir fertigen alle Produkte nach Kundenwunsch - 
Dabei produzieren unsere erfahrenen 

Dachklempner & Spengler nach bewährten 
mechanischen Bearbeitungsmethoden.



Hinweise

Am Kaminkopf auf eine glatte, waagerechte und feste Auflagefläche achten.

Den vorhandenen Kaminkopf vor der Montage auf ausreichende Tragfähigkeit und 
Windeinflüsse prüfen (ggf. Rücksprache mit dem Schornsteinfeger).

Die mitgelieferten Dübel sind nur für Vollmauerwerk bzw. für Betonplatte geeignet.

Für eine individuelle Befestigung sind keine vorgefertigten Löcher in der Kaminhaube !

Für die ordnungsgemäße und fachgerechte Befestigung der Kaminabdeckung am Kaminkopf 
trägt der Endverbraucher die Verantwortung, nicht der Hersteller oder Händler !

Menge
Edelstahl Kupfer starr klappbar

Kaminkopfaußenmaße
Länge in mm Breite in mm

Befestigung

Länge
Breite

Kaminkopf

- Bei Anfrage / Bestellung das Kaminkopfaußenmaß angeben!

- Die Kaminhaube wird umlaufend 50 mm größer gefertigt!

Optimaler Schutz für Ihren Schornstein!

- Edelstahl

lieferbar in:

- Kupfer 

- wahlweise starr oder klappbar

,  und 

Standardhauben für Kaminkopfaußenmaß:

400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm

Sondergrößen auf Anfrage

Kaminhaube
Kaminhauben sorgen für den optimalen Schutz des Kaminkopfes vor Regen, Schnee 
sowie Sturm und verhindern somit eine Beschädigung des Kamins. Zudem verpassen 
sie dem Schornstein eine optische Abrundung.

Alle Kaminhauben werden nach DIN 18 160 gefertigt und garantieren Ihnen durch 
eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit ein langlebiges Produkt.

klappbare Ausführungstarre Ausführung Hinweise

Am Kaminkopf auf eine glatte, waagerechte und feste Auflagefläche achten.

Befestigung der Abdeckung mit Edelstahl-Spenglerschrauben.

Für eine individuelle Befestigung sind keine vorgefertigten Löcher in der Kaminkopfabdeckung !

Für die ordnungsgemäße und fachgerechte Befestigung der Kaminkopfabdeckung am Kaminkopf 
trägt der Endverbraucher die Verantwortung, nicht der Hersteller oder Händler !

Optimaler Schutz für Ihren Schornstein!

- Edelstahl 

lieferbar in:

- Kupfer

Andere Materialien auf Anfrage! 

- seitliche Abkantung umlaufend 50 mm

- Ausschnitt kreisrund / viereckig

Fertigung:

Menge
Edelstahl Kupfer Länge in mm Breite in mm

Kaminkopfaußenmaße
d1 d2 O

- Bei Anfrage / Bestellung das Kaminkopfaußenmaß angeben!

- Die Kaminkopfabdeckung wird umlaufend 25 mm größer gefertigt!

Länge
Breite

d1

d2
O

Kaminkopf

Kaminkopfabdeckung
Kaminabdeckungen sorgen für den optimalen Schutz des Kaminkopfes vor Regen 
und verhindern somit eine Beschädigung des Kaminkopfes. Zudem verpassen sie 
dem Schornstein eine optische Abrundung.

Alle Kaminabdeckungen werden nach DIN 18 160 gefertigt und garantieren Ihnen 
durch eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit ein langlebiges Produkt.

Hinweise

Am Kaminkopf auf eine glatte, waagerechte und feste Auflagefläche achten.

Den vorhandenen Kaminkopf vor der Montage auf ausreichende Tragfähigkeit und 
Windeinflüsse prüfen (ggf. Rücksprache mit dem Schornsteinfeger).

Für die ordnungsgemäße und fachgerechte Befestigung der Kaminabdeckung am Kaminkopf 
trägt der Endverbraucher die Verantwortung, nicht der Hersteller oder Händler !

Alu-farbig , Zink vorbewittert & Kupfer

- Maße nach Kundenwunsch

- verschiedene  Materialien lieferbar

- kein Löten oder Falzen

- keine seitlichen Bohrungen am Kamin erforderlich
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Zink vorbewittert
Kupfer
Alu-anthrazit
Alu-sepiabraun
Alu-ziegelrot
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b Kaminverkleidung

Kaminverkleidung
Die Kaminverkleidung von SAREI ist ein vorgefertigtes Bau-System nach Kunden-
maßangaben für den nachträglichen Anbau.

Unansehnliche oder verwitterte Kamine erhalten ein neues Outfit und garantieren 
langlebigen Schutz vor äußeren Einflüsse.

Alu-Flex 5,0 m

Wand- & Kaminanschluss
strukturiert

Wand- & Kamin-
anschlussband

- 300 mm strukturiert -

anthrazit
ziegelrot
braun
grau / silber

Zubehör

SAREI: Produzent mit Kompetenz


